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PrivaSEE — Schallschutz mit Durchblick

STC 36 
Schallschutz-
wert

Rahmenloses  
Ganzglas 
Schiebesystem

Keine  
Bodenführung 
nötig

PrivaSEE von TEUFELBESCHLAG ist DAS Ganzglas 
Schiebesystem, das speziell für die schalltechnische 
Abtrennung von Räumen entwickelt wurde.

PrivaSEE bietet als flexibles Schiebesystem besten 
Schallschutz und vielfältige Möglichkeiten zum Par-
ken der Schiebeflügel. Bei Prüfverfahren unabhän-
giger Institute wurde ein exzellenter Schall schutzwert 
von 36 STC erreicht.

PrivaSEE bietet flexible Raumlösungen für Büros, 
Banken, Schulen und andere Arten öffentlicher und 
privater Räumlichkeiten in denen Schallschutz eine 
Rolle spielt. Da keine Bodenführung benötigt wird, 
ermöglicht PrivaSEE nahtlose Übergänge zwischen 
Innenräumen.

Bei geschlossener Anlage kann man die Ästhetik einer 
Ganzglas-Anlage bei gleichzeitig hervorragendem 
Schallschutzwert genießen. Mit versteckten Dichtungen 
und Schließmechanismen bietet PrivaSEE maximale 
Transparenz, natürliches Tageslicht und klare, moderne 
Formen, die sich jedem Stil anpassen.
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WIR MACHEN GLAS BEWEGLICH

Dank der innovativen Entwicklungen von 
TEUFELBESCHLAG erreicht PrivaSEE außeror-
dentliche Schallschutzwerte. 

Transparente, senkrechte 
Schallschutzdichtungen

Hochtransparente Kantenprofile sorgen zwischen 
den Flügeln für eine verbesserte schalltechnische 
Trennung und verhindern außerdem, dass Glas 
auf Glas stößt. Die Profile verschwinden praktisch 
aus dem Blickfeld. Die Lichtdurchlässigkeit (LT) der 
Schallschutzprofile wurde von unabhängiger Stelle 
getestet und mit 75 % bewertet.

Selbsttätige Verriegelung

Die automatische Verriegelung, sowie das Auslösen 
der unteren und oberen absenkbaren waagrechten 
Dichtungen an den Flügeln erfolgt durch ein ein-
faches Zusammenschieben der Flügel. Durch die 
einzigartige Anordnung der Schließkomponenten 
wird der Flügel automatisch an der vorgesehenen 
Stelle fixiert ohne die Notwendigkeit sich hinzuknien 
und die Anlage manuell zu verriegeln.



Schalloptimiertes VSG Glas

PrivaSEE besteht standardmäßig aus 12,76 mm 
Verbundsicherheitsglas mit einer Schallschutzfolie, 
die die Schallübertragung zusätzlich hemmt. 

Vertikale Rahmenprofile

Die beiden seitlichen vertikalen Rahmenprofile mit 
den eingezogenen Dichtungsbändern lassen die 
äußeren Glaskanten im geschlossenen Zustand der 
Anlage verschwinden und sorgen dafür, dass die 
PrivaSEE allseits den Schall bremst. 

Barrierefreie Lösungen

Behindertengerechte Lösungen können ebenso 
umgesetzt werden.

Anschlagtür mit versetztem Drehpunkt

Um einen leichteren Zugang zu gestatten, ist 
PrivaSEE standardmäßig mit einem Anschlagflügel 
mit Obentürschließer ausgestattet. Der Anschlag-
flügel ermöglicht eine maximale Öffnung von 180° 
und wurde bereits einem Testzyklus mit 350.000 
Öffnungs- und Schließvorgängen unterzogen. 
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Einhandbetätigung

Unser Rollensystem – made in Germany – sorgt durch 
eine intelligente Führungsrollentechnik für eine ruhige, 
gesteuerte und leichtgängige Einhandbetätigung.

Variable Flügelgrößen

Bei einer maximalen Höhe von 3.200 mm kann die 
Breite von Schiebeflügeln 1.250 mm und die der 
Anschlagflügel bis zu 1.100 mm betragen.

Bitte beachten Sie auch die in Ihrem Land gül-
tigen Vorschriften für zulässige Abmessungen bei 
12,76 mm dickem Glas.

Einschienenschiebesystem

Durch das flexible Einschienensystem kann eine 
nahezu unbegrenzte Anzahl an Flügeln in gerade 
Öffnungen jeglicher Größe angeordnet werden.

Flexible Parksituationen

Um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen, kann 
für jedes Bauvorhaben die passende Variante aus 
einer Vielzahl von Parksituationen gewählt werden.
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ANLAGEN-BEISPIELE  
ANDERE ANZAHL AN FLÜGELN IST MÖGLICH

Um den Anforderungen gerecht zu werden, kann ein Anschlagflügel an 
jeweils einem oder auch an beiden Enden eingesetzt werden.

ZAHLREICHE DESIGNS

Standardmäßig ist PrivaSEE in allen Eloxal und 
RAL-Farbtönen erhältlich. Für weitere Oberflächen 
wenden Sie sich bitte an uns.

Laufschiene mit ver-
 deckter Verriegelung  und 
Bodenbuchse

Parktasche 90°

Parktasche parallel mit Parkarm 
110° nach innen versetzt

Parktasche 90° mit Parkarm 110°  
nach innen versetzt

104 mm

78 mm

104 mm

64 mm

70 mm

13 mm

25 mm

30 mm



TEUFELBESCHLAG GmbH

Telefon: +49 8193 / 93 93 90
Fax: +49 8193 / 93 93 99
E-Mail: info@teufelbeschlag.de
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TEUFELBESCHLAG

TEUFELBESCHLAG gehört zu den leistungsstarken, 
innovativen Herstellern von Ganzglasbeschlägen 
in Deutschland und gibt weitgehend die Richtung 
für derartige Beschlagsysteme vor. Weltweit profi-
tieren unsere Kunden von 40 Jahren Erfahrung in 
Entwicklung und Produktion.

Unsere Stärken liegen in der hohen Flexibilität, 
qualitativ hochwertigen und langlebigen Produkten, 
montagefreundlichen Systemen und anspruchs-
vollem Design. Architekten und Techniker er-
halten mit unseren Systemen größtmöglichen 
Gestaltungsspielraum.

Faltanlagen Schiebetüranlagen Rahmenlose Glaswände

PrivaSEE—Schallschutz mit Durchblick

Am Brand 8
82299 Türkenfeld
Deutschland

www.teufelbeschlag.de

Wir machen Glas beweglich!

Weitere Informationen zu unserer Produktpalette erhalten Sie auf www.teufelbeschlag.de 


