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TEUFELBESCHLAG steht Architekten 
und Verarbeitern als kompetenter 
Partner zuverlässig zur Seite.  
Wir unterstützen die Erstellung 
von Ausschreibungstexten und 
bearbeiten Leistungsverzeichnisse. 
Unsere Angebote sind übersichtlich 
gestaltet und klar definiert.

TEUFELBESCHLAG n seit mehr als 30 Jahren die erste Wahl für Architekten 
und Planer, die höchste Produktqualität, Flexibilität und Schnelligkeit in der 
Ausführung und persönlichen Service schätzen.

Weitere Informationen und technische Details können Sie bei uns anfordern.

TEUFELBESCHLAG GmbH
Am Brand 8 · D-82299 Türkenfeld
Telefon: 08193 / 93 93 90 · Fax: 08193 / 93 93 99
www.teufelbeschlag.de · info@teufelbeschlag.de ©
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Technische Informationen

Bezeichnung max. Flügelgewicht

Variant HD Standard 150 kg

Variant HD Mitnehmer 100 kg

Variant HD light Standard 100 kg

Variant HD light Mitnehmer 60 kg

Variant HD light dual 80 kg / Flügel

Variant HD light softStop 80 kg

Variant MD Standard 100 kg

Variant MD dual 80 kg / Flügel

Variant MD softStop 80 kg

Variant SD 120 Standard 120 kg

Variant SD 120 softStop 80 kg

Variant SD 80 Standard 80 kg

Variant SD 80 softStop 80 kg

VARIANT steht für ein intelligentes und flexibles Schiebetürsystem, das sich 
anhand einer Vielzahl durchdachter Funktionen in nahezu jede Einbauöffnung 
integrieren lässt. 
Die Variationsmöglichkeiten gehen vom Standard Schiebeflügel mit unter
schiedlichen Beschlagdesigns über softStop und dualAntrieb bis hin zur 
3flügeligen Mitnehmer ausführung.
Die Gestaltung der Lauf und Seitenteilprofile lässt in Punkto Bauhöhe, Form 
und Oberflächenausführung kaum Wünsche offen. Eine entsprechende Aus
wahl an Flügelführungen rundet das Programm ab.

Glasstärken 

Je nach Beschlag: ESG 8, 10, 12 mm oder 
VSG 10,76 mm, 11,52 mm oder 12,76 mm

Oberflächen

Aluminium eloxiert oder pulverbeschichtet 
Edelstahl ähnlich eloxiert 
Variant SD 80 in Edelstahl (Beschlag)


