
Reihe 100 – Faltanlagen mit Türschienen
Series 100 – folding doors with door rails

Mehr Raum zum Wohlfühlen

More room for your well-being

TEUFELBESCHLAG

Wir machen Glas beweglich!

Reihe 100
Series 100



TEUFELBESCHLAG GmbH

Telefon: +49 8193 / 93 93 9-0
Fax: +49 8193 / 93 93 9-9
E-Mail: info@teufelbeschlag.de
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Bei Falttüren Reihe 100 befinden sich die 
Drehlagerung des Flügels und die Lage-
rung der Aufhängerollen an den Flügel-
enden. Beim Öffnen der Türen wird also 
die gesamte Flügelbreite aus der Mitte-
lachse ausgeknickt. Die Flügel können 
nur in der Achse verfahren werden; ein 
Parkbahnhof ist nicht erforderlich. 

Wahlweise können auch sogenannte   
„flying  pairs“ eingesetzte werden; d. h. 
zwei oder vier Flügel hängen aneinander 
und können als Paket individuell verfah-
ren werden.

Einseitig öffnende Durchgangsflügel mit 
Mittelschloss und Drücker können pro-
blemlos in die Anlage integriert werden.

With folding doors Series 100 pivot bear-
ings and rollers are located at the end of 
each panel. When opening the unit the 
complete panel width is moved to one 
side only.

The panels can only be moved within the 
axis so that no parking bay is required.

Optionally so-called “flying pairs” can be 
added; i.e. two or four panels are con-
nected and can be individually moved as 
a package.

Like this even more flexibility can be 
achieved in offices, shops or living rooms.

Single action panels with lock and handle 
can also be added to these units.

Reihe 100 – Faltanlagen mit Türschienen
Series 100 – folding doors with door rails

Flügelanzahl Number of panels

 · 2-6 flügelige Anlagen
 · units with 2 - 6 panels

Max. Flügelgröße Max. panel width

 · 1.000 × 3.000 mm

Abmessungen Türschienen Dimensions door rails

 · Höhe Height 100 mm

Abmessungen Laufschiene Dimensions upper track

 · B × H W × H 58 × 60 / 70 × 78 mm

Flügelführung Sill profile

 · untere Bodenführung erforderlich
 · sill profile required

Bürsten Brushes

 · wahlweise oben und unten möglich
 · are optional at top and bottom

Glasstärken Glass thickness

 · ESG, VSG  8 – 13,52 mm

Faltanlagen
Frameless glass walls

Schiebetüranlagen
Folding doors

Rahmenlose Glaswände
Sliding doors


