TEUFELBESCHLAG

CASMA

ALL DOOR CLOSERS
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KS 3000 M60 M25

Max. Fligelgewicht: 160 kg
Max. Flugelbreite: 1.150 mm
GroBe Zementkasten: 56 x 96 x 267 mm

Max. Fligelgewicht: 120 kg
Max. Fligelbreite: 1.100 mm
GroBe Zementkasten: 56 x 80 x 270 mm

Max. Fligelgewicht: 200 kg
Max. Flugelbreite: 1.100 mm
GroBe Zementkasten: 65 x 130 x 283 mm

Latus 4LV1S

Glas/Glas
Max. Fligelgewicht: 100 kg
Max. Flugelbreite: 1.000 mm

Frenum 4FRXN (Standard)

Eckbeschlag DP: 63 mm
Max. Flugelgewicht: 100 kg
Max. Fligelbreite: 1.000 mm

Latus 4LC1S

Glas / Wand (symmetrisch)
Max. Fligelgewicht: 100 kg
Max. Flugelbreite: 1.000 mm

Frenum 4FWXN

Mittelbeschlag fur versetzten Drehpunkt

Max. Flugelgewicht: 100 kg
Max. Fligelbreite: 1.000 mm

Latus 4LL1S

Glas / Wand (flachenblindig)
Max. Fligelgewicht: 100 kg
Max. Flugelbreite: 1.000 mm

Frenum 4FXXN

Far Tarschienenmontage DP: 42 mm

Max. Flugelgewicht: 100 kg
Max. Flugelbreite: 1.000 mm
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