
 

 

Flügelgarnitur VARIANT MD light 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KEINE GLASBEARBEITUNG für den Beschlag erforderlich 
NO GLASS PREPARATION for trolleys necessary 

 

Art. No. 4-377 bis 100 kg Flügelgewicht 

   up to 100 kg weight per panel 

 

 2 Laufwagen, Länge je 110 mm 

2 trolleys, length 110 mm each  

 

 2 Tandemrollen mit delrinummantelten Kugellagern 

2 rollers with delrin-covered bearings 

 

 2 Anschlagpuffer mit Haltefeder  

2 limit stop buffers with holding clip 

 

 Glasdicke:  ESG 8, 10 oder 12 mm oder  

VSG (aus ESG) 10,76 oder 11,52 mm 

Glass thickness:  tempered safety glass 8, 10 or 12 mm or 

laminated glass (made from tempered 

safety glass) 10,76 or 11,52 mm 

 



 

 

Flügelgarnitur VARIANT MD light 

 
 

 

Art. No. 4-377 VARIANT MD light  Standard (max. 100 kg) 

 

 

Art. No. 4-377-ED 1 mit einseitigem softStop (Einzugsdämpfung) (max. 100 kg) 
    with one-sided softStop 

 

 

 

Art. No. 4-377-ED 2 mit beidseitigem softStop (Einzugsdämpfung) (max. 100 kg) 
    with two-sided softStop 

 

 


